
Kal. 756

ETS – Elektronische Zeiteinstellung auf Gehäuseboden
1.	 kurzes Drücken bis zwei Sekunden: Minutenkorrektur
2.	 mittleres Drücken zwischen zwei und vier Sekunden: Stunden-

korrektur
3.	 Drücken länger als vier Sekunden: kontinuierliche Korrektur bis 

zum Loslassen des Korrektors

11 / 2022

Kal. 756 
Batterietyp: 379 / SR521SW

Ganggenauigkeit: +20 / -10 Sekunden pro Monat

Bedienungsanleitung Deutsch
Uhrwerk Kaliber

– 756

RONDA normtech

Sie haben sich für eine Uhr entschieden, in der durch den 
Uhrenhersteller ein Uhrwerk von Ronda eingebaut wur-
de. Bitte beachten Sie, dass unter der Marke Ronda weder 
Uhren produziert noch am Markt vertrieben werden.

Käufer und Konsumenten können sich im Falle von Repa-
raturen, Garantieansprüchen sowie Fragen zur Funktion 
der Uhr ausschliesslich an die Verkaufsstelle oder den 
Uhrenhersteller wenden. Entsprechende Informationen 
sind den Verkaufs- oder Garantiebestimmungen zu ent-
nehmen.




