Bedienungsanleitung Deutsch
Uhrwerke Kaliber

RONDA xtratech
-788/708

Sie haben sich flir eine Uhr entschieden, in der durch den
Uhrenhersteller ein Uhrwerk von Ronda eingebaut wur-
de. Bitte beachten Sie, dass unter der Marke Ronda weder
Uhren produziert noch am Markt vertrieben werden.

Kaufer und Konsumenten konnen sich im Falle von Repa-
raturen, Garantieanspriichen sowie Fragen zur Funktion
der Uhr ausschliesslich an die Verkaufsstelle oder den
Uhrenhersteller wenden. Entsprechende Informationen
sind den Verkaufs- oder Garantiebestimmungen zu ent-
nehmen.
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Kal. 788/708

Ruhestellung (Uhr lauft)

Schnellkorrektur Datum

Sperrfrist fiir die Kalenderschnellkorrektur von
ca. 21.30-24.00 Uhr.

- Krone in Position Il herausziehen (Uhr lauft weiter).

- Krone drehen bis das aktuelle Datum erscheint.
- Krone zuriick in Position | driicken.

Einstellung Zeit

- Krone in Position Ill herausziehen (Uhr stoppt).

- Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird
(24-Stundenrhythmus beachten).

- Krone zuriick in Position | driicken.

Kal. 788/708

Einstellung Mondphasenanzeige

Fiir die Einstellung der Mondphasenanzeige ist keine

Schnellkorrekturméglichkeit vorhanden.

- Krone in Position Il herausziehen (Uhr stoppt).

- Mittels Krone die Zeiger vorwarts drehen, bis die
aktuelle Mondphasenanzeige erscheint.

- Krone zuriick in Position Il driicken und tber die
Schnellkorrektur das aktuelle Datum einstellen.

— Krone zurtick in Position | driicken.

Volimonddaten

2023 2024 2025 2026 2027 2028

JAN 07 25 13 03 22 12
FEB 05 24 12 01 21 10
MAR 07 25 14 03 22 i
APR 06 24 13 02 21 09
MAY 05 23 12 131 20 08
JUN 04 22 n 30 19 07
JUL 03 21 10 29 18 06
AUG 131 19 09 28 17 05
SEP 29 18 07 26 16 04
OCT 28 17 07 26 15 03
NOvV 27 15 05 24 14 02
DEC 27 15 05 24 13 2/31

Kal. 788:
Batterietyp: 362/SR721SW

Kal. 708:
Batterietyp: 371/SR920SW

Ganggenauigkeit: +20/-10 Sekunden pro Monat
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