
Cal. 756

ETS – Electronic time setting on case back
1.	 brief pressure up to two seconds: minute correction
2.	 medium pressure between two and four seconds: hour correction
3.	 Pressure more than four seconds: continuous correction until 

corrector is released

11 / 2022

Cal. 756 
Battery type: 379 / SR521SW

Precision: +20 / -10 seconds per month

User’s Manual English
Movement Caliber

– 756

RONDA normtech

You have decided to buy a watch, which was assembled 
by a watchmaker using a Ronda movement. Please note 
that no watches are produced or distributed under the 
Ronda brand.

In case of repairs, guarantee claims and questions 
concerning the functioning of a watch, purchasers and 
consumers should contact their retailer or the watch 
manufacturer, for which the relevant information can 
be found in the sales or guarantee documentation pro-
vided with the watch.
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Kal. 756

ETS – Elektronische Zeiteinstellung auf Gehäuseboden
1.	 kurzes Drücken bis zwei Sekunden: Minutenkorrektur
2.	 mittleres Drücken zwischen zwei und vier Sekunden: Stunden-

korrektur
3.	 Drücken länger als vier Sekunden: kontinuierliche Korrektur bis 

zum Loslassen des Korrektors

11 / 2022

Kal. 756 
Batterietyp: 379 / SR521SW

Ganggenauigkeit: +20 / -10 Sekunden pro Monat

Bedienungsanleitung Deutsch
Uhrwerk Kaliber

– 756

RONDA normtech

Sie haben sich für eine Uhr entschieden, in der durch den 
Uhrenhersteller ein Uhrwerk von Ronda eingebaut wur-
de. Bitte beachten Sie, dass unter der Marke Ronda weder 
Uhren produziert noch am Markt vertrieben werden.

Käufer und Konsumenten können sich im Falle von Repa-
raturen, Garantieansprüchen sowie Fragen zur Funktion 
der Uhr ausschliesslich an die Verkaufsstelle oder den 
Uhrenhersteller wenden. Entsprechende Informationen 
sind den Verkaufs- oder Garantiebestimmungen zu ent-
nehmen.
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Cal. 756

ETS – Réglage électronique sur le fond de la boîte
1.	 brève pression de jusqu’à deux secondes : correction minutes
2.	 pression moyenne de deux à quatre secondes : correction heures
3.	 pression prolongée de plus de quatre secondes : correction 

continue jusqu’à relâchement du correcteur

11 / 2022

Cal. 756 
Type de pile: 379 / SR521SW

Précision de marche: +20 / -10 secondes par mois

Mode d’emploi Français
Mouvement Calibre

– 756

RONDA normtech

Vous avez choisi une montre dans laquelle le fabricant de 
montres a intégré un mouvement Ronda. Nous attirons 
votre attention sur le fait qu’aucune montre de la marque 
Ronda n’est produite ni distribuée sur le marché.

Les acheteurs et consommateurs peuvent exclusivement 
s’adresser, en cas de réparations, de prestations relati- 
ves à la garantie et pour toutes questions se rapportant 
au fonctionnement de la montre, au point de vente ou au 
fabricant de montres. Des informations correspondantes 
figurent dans les dispositions relatives à la vente ou à 
la garantie.
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