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Einstellung Zeit

*	Krone in Position III herausziehen  
	 (Uhr bleibt stehen).

	 Krone drehen bis die aktuelle Zeit  
	 angezeigt wird.

*	Krone zurück in Position I drücken.

Hinweis
* �Um die Zeit «sekundengenau» einzustellen, 

muss  bei der Sekundenzeigerstellung 
«60» gezogen werden.  
Nach der Einstellung des Stunden- und 
Minutenzeigers muss  «sekundengenau» 
in Pos. I zurückgedrückt werden.







Schnellkorrektur Datum

	 Krone in Position II herausziehen 
	 (Uhr läuft weiter).

	� Krone gegen den Uhrzeigersinn  
drehen bis das aktuelle Datum erscheint.

	 Krone zurück in Position I drücken.

Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente

Einstellung Datum,  
Wochentag und Uhrzeit 

	 Krone in Position III herausziehen 
	 (Uhr bleibt stehen).

	� Krone gegen den Uhrzeigersinn  
drehen bis der Vortag des aktuellen  
Wochentags erscheint.

 
	� Krone in Position II drücken.

	� Krone gegen den Uhrzeigersinn  
drehen bis der Vortag des aktuellen 
Datums erscheint.

*	 Krone in Position III herausziehen 
	 (Uhr bleibt stehen).
  
	 Krone gegen den Uhrzeigersinn  
	 drehen bis das aktuelle Datum  
	 und der aktuelle Wochentag 
	 erscheint.

**	Krone gegen den Uhrzeigersinn  
	 weiter drehen bis die aktuelle Zeit  
	 angezeigt wird.

	 Krone zurück in Position I drücken.

Hinweis
*    �«sekundengenaue» Zeiteinstellung: 

Siehe Hinweis im Kapitel «Einstellung Zeit»
**  24-Stundenrhythmus beachten.

Hinweis
In der Kalenderschaltphase von ca. 21:45 bis
24:00 Uhr muss das Datum des folgenden 
Tages eingestellt werden.

Bedienungsanleitung Deutsch

RONDA xtratech – Uhrwerk Kal. X20 / X30

Sie haben sich für eine Uhr entschieden, in der durch den Uhrenher-
steller ein Uhrwerk von Ronda eingebaut wurde. Bitte beachten Sie, 
dass unter der Marke Ronda weder Uhren produziert noch am Markt 
vertrieben werden.

Käufer und Konsumenten können sich im Falle von Reparaturen, Garan-
tieansprüchen sowie Fragen zur Funktion der Uhr ausschliesslich an 
die Verkaufsstelle oder den Uhrenhersteller wenden. Entsprechende 
Informationen sind den Verkaufs- oder Garantiebestimmungen zu ent-
nehmen.

11 / 2022

Batterietyp: 395 / SR927SW
Ganggenauigkeit: +20 / -10 Sekunden pro Monat
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