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Allgemeine Hinweise

Das Entfernen der Stellwelle kann ausschliesslich in Pos. I erfolgen.
Zum Setzen der Zeiger ist die Verwendung von Abstützschrauben un-
erlässlich.

Zulässige Zeigersetzkräfte:
Std.- / Min.-Zeiger:	 <40N 
Übrige Zeiger:	 <30N

Während der Schnellkorrektur des Datums (Stellwelle in Position II) 
darf eine Kalenderschaltgeschwindigkeit von 5d/s nicht überschritten 
werden.
In diesem Uhrwerk ist ein Akku verbaut, der über die Solarzelle aufge-
laden wird. Es dürfen ausschliesslich von RONDA spezifizierte Akkus 
verwendet werden. In keinem Fall darf eine Primärbatterie (Silberoxid-
batterie) oder eine andere konventionelle Uhrenbatterie eingesetzt 
werden.
Vorsicht:							     
Das Uhrwerk ist zifferblattseitig mit einer Solarzelle bestückt. Vorsich-
tige Handhabung ist daher unerlässlich. Kratzer oder Kontakt mit jeg-
lichen Flüssigkeiten können zu irreparablen Beschädigungen an der 
Solarzelle führen. 
Sowohl direkten Druck auf den Plastikring, als auch auf die darauf 
angebrachte Elektronik gilt es zu vermeiden. Denn dieser kann zur 
Beeinträchtigung oder Beschädigung der Solarfunktion führen.

T2-Instruktionen Cal. 2030.D

Werkhalter
Stellwelle entfernen

H5XXX.1T

Werkhalter
Zeiger setzen

H5XXX.A

Zifferblatt- und Zeigersetzen
•	Krone in Position III
•	Stundenzeiger vorwärts drehen bis das Datum wechselt
•	Arbeitszeiger entfernen
•	Zifferblatt setzen
•	Alle Zeiger in Richtung 12 Uhr setzen
•	Uhrzeit einstellen
•	Nullstellung der Chronographenzeiger*
•	Krone in Position II
•	Datum einstellen
•	Krone in Position

Datumsschaltdauer:	 ~ 11/4 h

*Nullstellung der Chronographenzeiger
A. Drücker A und B für 2 Sekunden gleichzeitig betätigen
(Chrono-Sekundenzeiger dreht sich einmal)
B. Drücker A → Korrektur der Chronosekunde
C. Drücker B → Sprung zum Stundenzähler
D. Drücker A → Korrektur der Zählerposition
E. Drücker B → Sprung zum Minutenzähler
F. Drücker A → Korrektur der Zählerposition


