
T2-Instruktionen

Zifferblatt und Zeiger setzen
• Krone in Position III
• Stundenzeiger vorwärts drehen bis das Datum wechselt
• Arbeitszeiger entfernen
• Zifferblatt setzen
• Alle Zeiger in Richtung 12 Uhr setzen
• Uhrzeit einstellen, so dass sie leicht vorgeht
• Krone Position I, sobald der Sekundenzeiger mit der realen Zeit übereinstimmt
• Krone in Position II
• Datum einstellen
• Krone in Position I

T2-Werkzeug

Werkhalter
Aufzugswelle entfernen
H R01.1T

Werkhalter
Zeiger setzen im Zentrum und/oder kleiner Sekunde (Ø 0.6 mm)
H R01.1A

KALIBER R01-01 – 12¹/2 '''

Mechanical Movements
Classic Functions
RONDA mechanicals
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Regulierwerkzeug
Regulieren der Frequenz der Unruh
H R01.1R

Schraubenzieher 0.50 mm
Regulieren der Frequenz der Unruh
Empfehlung RONDA : BERGEON 30080-B



Allgemeine Hinweise
Aufzugswelle: Das Entfernen der Aufzugswelle kann ausschliesslich in Pos. I erfolgen.
Die folgenden Schmierpunkte mit HP1300 sind beim Einschalen auf den Aufzugswellen anzubringen: 

Hemmung: Die Werkfamilie R01 besitzt eine Hemmung aus Siliziumkomponenten. Siliziumkomponenten sind empfind-
lich gegenüber Stößen und Schlägen.

Die Unruhfeder, der Anker und das Hemmungsrad dürfen nicht mit Lösungsmitteln in Kontakt kommen.

Um die Hemmung zu demontieren, muss das Werk vorgängig manuell komplett entspannt werden. Bitte befolgen 
sie dazu unsere Anweisungen in den Technischen Instruktionen. Bei Nichtbeachten dieser Anweisungen kann die 
Hemmung beschädigt werden.

Zeiger setzen: Zum Setzen der Zeiger ist die Verwendung einer Abstützschraube  im Zentrum unerlässlich.
Zulässige Zeigersetzkräfte:
Std.- / Min.-Zeiger:   <40N 
Sekunden Zeiger:   <30N
 
Kalender: Während der Schnellkorrektur des Datums (Aufzugswelle in Position II) darf die Drehzahl der Aufzugswelle 
100 U/min nicht überschreiten.
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