
Instructions T2

Posage du cadran et des aiguilles
•	 Couronne en position III
•	 Tourner l’aiguille des heures dans le sens de la marche jusqu’au changement de date
•	 Retirer les aiguilles de travail
•	 Poser le cadran
•	 Poser toutes les aiguilles orienté de 12 heures
•	 Régler l’heure qu‘elle avance légerement
•	 Couronne position I dès que l‘aiguille des secondes correspond à l‘heure réelle
•	 Couronne en position II
•	 Régler la date
•	 Couronne en position I

T2-Outillage

Porte-pièce
Pour enlever la tige
H R01.1T

Porte-pièce
Pour poser les aiguilles au centre et/ou avec petite seconde (Ø 0.6 mm)
H R01.1A

CALIBRE R01-02 – 12¹/2 '''

Mechanical Movements
Classic Functions
RONDA mechanicals
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Outil de réglage du balancier
Pour régler la frequence du balancier
H R01.1R

Tournevis 0.50 mm
Pour regler l‘inertie du balancier
Recommendation RONDA : BERGEON 30080-B



Indication générales
Tige de remontoir : Le retrait de la tige de mise à l‘heure ne peut être effectué qu‘en position I. 
Les points de lubrification HP1300 doivent être placés sur les tiges de remontoir lors de l‘emboîtage :

L‘échappement : La famille de mouvements R01 est équipée d‘un échappement avec composants en silicium. Les 
composants en silicium sont sensibles aux chocs et aux impacts.

Le ressort de balancier, l‘ancre et la roue d‘échappement ne doivent pas entrer en contact avec des solvants. 
 
Pour démonter l‘échappement, le mouvement doit d‘abord être complètement détendu manuellement. Veuillez suivre 
nos Instructions Technique. Le non-respect de ces instructions peut endommager l‘échappement. 
 

Pose aiguille : Pour chasser les aiguilles, il est indispensable d‘utiliser une vis d‘appui au centre. 
Forces admissibles pour le chassage des aiguilles :
Aiguilles des heures et des minutes :   <40 N 
Aiguille des secondes :   <30 N
 
Calendrier : Pendant la correction rapide de la date (tige de remontoir en position II), la vitesse de rotation de la tige de 
remontoir ne doit pas dépasser 100 t/min.
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